
• Enregistrement interne vidéo en 4K

• Sortie HDMI 4K

• Picture Profile/ S-Log2 / Proxy

• Prise microphone jack

• Application smartphone Movie edit add-on

Qualité d’images

sans aucun compromis

Fonctions vidéo Pro

Ultra compact 

et robuste

DSCRX0M2G.CEE

• Grand Capteur CMOS 1’’ Exmor RS

• Capteur empilé, ultra rapide

• 15.3 Mega Pixels

• Processeur d’images Bionz X

• Optique ZEISS Tessar T* 24mm F4

• Grip/trépied avec commandes photo/vidéo/zoom

• Support avec griffe porte accessoires

• Ecran LCD inclinable 180°

• Stabilisation numérique Steadyshot

• Distance de mise au point 20cm

• Mise au point sur l’œil avancée

• 2 batteries fournies pour plus d’autonomie

• Un cube de 4x6x3cm pour 117g!

• Etanche jusqu’à 10m de profondeur (IPX8)

• Chute jusqu’à 2 m de hauteur

• Jusqu’à 200Kgf de pression

Idéal pour le Vlog
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Caractéristiques techniques

CAPTEUR
Capteur CMOS Exmor RS 15.3 millions de pixels 

Taille du capteur : type 1 pouce (13,2mm x 8,8mm) 

OPTIQUE
Optique Carl Zeiss Tessar T* 

6 éléments en 6 groupes (6 asphériques)

Filtre ND intégré: Auto / On (3 niveaux) / Off

Ouverture F4.0

Distance focale : 7.9mm f équivalent 35 mm: 24mm 

Distance de mise au point : environ 20cm à l’infini

AUTOFOCUS
Type: AF à détection de contraste

Sensibilité: de IL 0 à 18 @100 ISO 

Sélection: Plage large (25pts – à détection de contraste) / 

collimateur central / spot flexible (3 tailles: S, M, L), spot flexible 

étendu

Modes: AF single shot / AF Preset (pré-réglé) /AF manuel/ Lock on 

AF

Autres fonctions : détection visage, mise au point sur l’œil, Peaking, 

Zebra

IMAGE
Processeur d’image Bionz X 

Vitesse d’obturation (électronique) anti-distortion: 1/4’’-1/32000

Balance des blancs : 12 modes de réglage

Mesure d’exposition : Multi zones  / Spot / Pondérée centrale

Correction de l’exposition : +/- 3.0EV, palier +/- 1/3EV 

ISO125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4

000/5000/6400/8000/10000/12800. Extensible à 80/100. Multi-frame 

NR:Auto(ISO200-25600), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600

Modes de prise de vue : Auto/Manuel/MR(Memory recall)

12 effets créatifs: Pop Color/Posterization/retro/Soft high-key/Couleur 

partielle/haut contraste mono/Soft Focus/HDR painting /Monochrome 

/miniature/aquarelle/illustration 6 effets en vidéo. 

Styles créatifs: Standard, Vivid, Neutre, Clair, Sombre, Lumineux, Portrait, 

Paysage, Coucher de soleil, Nuit, Automne, Noir et Blanc, Sepia, Style box 

OPERABILITE
Ecran TFT LCD 1.5” (3.8cm 4:3) Clear photo 230.4 K pts / contrôle 

de la luminosité (manuel -5 niveaux + beau temps) / inclinable de 

180° vers le haut et 90° vers le bas

Micro intégré (stéréo)

Pas de vis 

Etanche (IPX8) / résistant poussière (IPX6) / Chute jusqu’à 2m de 

haut / Pression jusqu’à 200Kgf

Stabilisation numérique Steadyshot

MODE PHOTO
Formats: JPEG et RAW,

Rafale : 16 im/s en priorité à la vitesse
Taille d’image en 3:2: 15M / 7.7M / 3.8M

Taille d’image en 4:3: 14M / 6.9M / 3.4M / VGA

Taille d’image en 16:9: 13M / 6.5M / 3.2M

Taille d’image en 1:1: 10M / 5.2M / 2.6M

MODE VIDEO

Formats d’enregistrement vidéo : XAVCS 4K/ XAVCS HD/AVCHD 

format Ver.2.0 compatible/MP4

Formats d’enregistrement Audio:XAVC S 4K:LPCM 2ch/  XAVC S 

HD:LPCM 2ch/ AVCHD:Dolby Digital(AC-3) 2ch(Dolby Digital Stereo

Creator)

Modes d’enregistrement vidéo : 

NTSC/PAL [PAL] mode AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/50i) / 17M 

FH(1,920x1,080/50i) , XAVC S 4K*11 : 25p 100M(3,840x2,160/25p) / 

25p 60M(3,840x2,160/25p) /XAVC S HD:50p 50M(1,920x1,080/50p) / 

50p 25M(1,920x1,080/50p) /25p 50M(1,920x1,080/25p) /25p 

25M(1,920x1,080/25p)/ 100p 60M(1,920x1,080/100p)  / 100p 

100M(1,920x1,080/100p)

NTSC/PAL : [NTSC] AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M 

FH(1,920x1,080/60i) , XAVC S 4K : 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 

30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 

60M(3,840x2,160/24p) , XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 

60p 25M(1,920x1,080/60p) /30p 50M(1,920x1,080/30p) / 30p 

16M(1,920x1,080/30p) /24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 

60M(1,920x1,080/120p  / 120p 100M(1,920x1,080/120p)

Mode HFR: <Recording> NTSC/PAL Selector: [PAL] mode 

XAVC S HD:50p 50M(1,920x1,080/250fps), 50p 

50M(1,920x1,080/500fps), 50p 50M(1,920x1,080/1000fps) / 25p 

50M(1,920x1,080/250fps), 25p 50M(1,920x1,080/500fps), 25p 

50M(1,920x1,080/1000fps),  NTSC/PAL Selector: [NTSC] mode 

XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/240fps), 60p 

50M(1,920x1,080/480fps), 60p 50M(1,920x1,080/960fps) / 30p 

50M(1,920x1,080/240fps), 30p 50M(1,920x1,080/480fps), 30p 

50M(1,920x1,080/960fps) / 24p 50M(1,920x1,080/240fps), 24p 

50M(1,920x1,080/480fps), 24p 50M(1,920x1,080/960fps)

Lecture du capteur: Nombre de pixels effectifs >Priorité à la 

qualité:240fps/250fps(1,676x942),480fps/500fps(1,676x566),960fps/

1000fps(1,136x384)/Priorité au temps 240fps/250fps(1,676x566), 

480fps/500fps(1,136x384),960fps/1000fps(800x270)

Picture profile / S-Log2 / Proxy

Vidéo out : HDMI 4K / Video Out modes: NTSC/PAL

Référence : DSCRX0M2G.CEE /  EAN:4548736104358

Couleur : Noir (B) 

Dimensions (LxHxP) :59 x 40.5 x 35mm

Poids (boîtier +batterie+carte SD) : 132 g / 117g boitier seul 

Colisage: 1

Pays d’origine:CHINE

Généralités

ENREGISTREMENT
micro SDXC/SDHC, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro 

(Mark2), Micro SD

Autonomie de 240 photos ou 120 min / en vidéo environ 60min

CONNECTIVITE ET CONNECTIQUE
Wi-fi (smartphone/TV display/transfert PC) & Bluetooth 

Multi-Micro USB / Micro HDMI / High speed USB 2.0 /

Entrée Microphone(3.5mm stéréo)

ACCESSOIRES
Fournis : 2x Batteries NP-BJ1,  Adaptateur secteur, Câble micro 

USB, Dragonne, Manuel d’utilisation, protection pour carte micro SD, 

grip VCT-SGR1, attache pour câbles, support avec griffe accessoires

Micro non fourni


