
Lunettes BETAFPV VR01 FPV -  Vue à la première personne avec  un 
écran LCD haute luminosité de 4,3 pouces 800 * 480px HD qui vous 
permettra de découvrir un monde lumineux sans images déformées et 
f loues . Adoptez un design ergonomique avec une plaque frontale en 
mousse et un bandeau réglable sur trois côtés,  confortable comme du 
coton et adapté à toutes les tranches d'âge.  

 

Points forts 

•  Les lunettes BETAFPV VR01 FPV sont  dotées d'un écran LCD 
haute luminosité de 4,3 pouces 800 * 480px HD, spécialement 
conçu pour les courses FPV ou les modèles réduits.  

•  Adoptez un design ergonomique avec une plaque frontale en 
mousse et un bandeau réglable sur trois côtés, ces lunettes 
FPV s'adaptent parfaitement à votre visage et à votre  tête. 

•  Récepteur intégré avec une super sensibil ité 5.8GHz 40ch, en 
particulier avec RaceBand. 

•  Fonction de recherche automatique avancée et affichage de la 
fréquence de travail à l 'écran.  

•  Objectif transparent à 92% adopté, pas de distorsion, pas de 
flou. 

•  Léger 375g avec batterie 2hr 2000mAh, RTF pour n'importe 
quelle drone, course, jeu d'avion. 

  



Spécification 

CORPS 
 

•  Dimension: 155x144x113mm 
•  Poids: 375g avec batterie 2hr 2000mAh 
•  Ceinture: ceinture réglable à trois voies  

ÉCRAN 
 

•  tail le de l 'écran: 4,3 pouces 
•  Résolution d'écran:  800 * 480  (pas de flou après 

l 'agrandissement de l 'objectif)  
•  Luminosité de l 'écran: 300cd / m2 avec rétroéclairage spécial 

haute luminosité LED pour FPV extérieur 
•  Angle de vue: 12 heures 

LENTILLE 
 

•  Augmentation de 2,8x de la vidéo pour acquérir une vidéo 
sensationnelle intense 

•  92% taux de transparence sans distorsion de la lumière  
JACK 
 

•  CVBS d'entrée 
•  Sortie audio du casque 
•   Carte TF ( C10 )  Max32G 
•  USB DC5V IN, le courant de fonctionnement de l 'appareil de 

550mA @ 5V, courant de charge maximum de la batterie 
intégrée de 750mA @ 5V; si l 'appareil fonctionne lors de la 
charge, veuillez faire attention à sélectionner le courant 
nominal supérieur à l 'équipement de charge 2A / 5V  

BATTERIE 
 

•  Batterie polymère haute capacité intégrée de 3,7 V / 2000 mAh, 
la LED reste rouge pendant la charge.  Lorsque la charge est 
terminée, le voyant devient vert vif.  

•  Chaque reprise de charge complète dure environ 2 heures de 
travail 

  



Sélection de bande et de canal 

  CH 
CH 1 

(MHZ) 

CH 2 

(MHZ) 

CH 3 

(MHZ) 

CH 4 

(MHZ) 

CH 5 

(MHZ) 

CH 6 

(MHZ) 

CH 7 

(MHZ) 

CH 8 

(MHZ) 
BANDE 

A 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 

B 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 

D 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 

E 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880  

R 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 

Instructions d'utilisation 

CLÉ 

•  K1> SearCH / AV 

Mode par défaut, appuyez brièvement pour rechercher automatiquement 
des signaux à une certaine force de signal et s'arrête sur ce 
canal; Appuyez longuement sur le commutateur RF MOD et appuyez 
longuement sur AV MOD; En mode Lecture, appuyez sur le volume de 
saut pour régler l 'OSD. 

•  K2> MENU / Alimentation 

Mode par défaut, appuyez brièvement pour MENU OSD;  Appuyez 
longuement sur 3S pour éteindre / allumer;  MENU enfoncé, ce bouton 
est uti l isé comme retour.  

•  K3> ENR / Lecture / OK 

Mode par défaut, appui court pour l'enregistrement / STOP;  Appuyez 
longuement pour le mode de lecture;  MENU enfoncé, ce bouton est 
uti l isé comme confirmation. < 

•  K4> Bande + / VOL + 

Mode par défaut, appui court pour la sélection de cycle de la bande + 
option A, B, D, E, F, R; Appui long pour le contrôle du volume -; MENU 
enfoncé, ce bouton est util isé comme UP.  



•  K5> CH + / VOL- 

Mode par défaut, appuyez brièvement pour CH 1 ~ 8 cycles;  Appuyez 
longuement pour le contrôle du volume +, appuyez sur MENU, ce bouto n 
est uti l isé comme le BAS. 
 

 

RELECTURE 

•  Appelez le MENU et sélectionnez Lecture (appuyez brièvement 
sur le bouton K1 pour appeler le menu et uti lisez le bouton K3 
pour sélectionner le mode de lecture; ou appuyez longuement 
sur K3) 

•  Revue / relecture en mode lecture (lecture du volume de saut 
court K1 ajuste l'OSD) 

•  Les boutons ont une fonction différente en mode lecture  
•  Fichier d'enregistrement: AVI, 800 * 480px progressif  
•  Prise en charge de la carte TF jusqu'à 32G (C10 recommandé)  
•  K2: menu de lecture (contrôle du volume / suppression / 

protection de fichier)  
•  K4: UP / retour rapide << 
•  K5: DOWM / retour rapide >> 
•  K3: Sélectionnez / Lecture / Pause 
•  K1: Quitter le mode de lecture 

REMARQUE: si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, 
veuillez le charger une fois tous les quatre mois, afin de protéger la 
batterie. 


